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Sprinklers & Travellers 

Width: 19 cm

Length: 65 cm

Height: 19 cm

1 PCS: 5.8 kg / 12.8 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 6 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 6,5 m³/h – 32.2 m³/h
Nozzles / Boquilla: 10mm – 12mm – 14mm – 16mm – 18mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 28º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

JET 30S



Sprinklers & Travellers 

Width: 19 cm

Length: 65 cm

Height: 19 cm

1 PCS: 5.7 kg / 12.6 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 6 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 6,5 m³/h – 32 m³/h
Nozzles / Boquilla: 10mm – 12mm – 14mm – 16mm – 18mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 24º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

JET 35

kg/cm²
m³/h – 32 m³/h

mm – 18mm



Sprinklers & Travellers 

Width: 19.5 cm

Length: 71 cm

Height: 21 cm

1 PCS: 6.5 kg / 14.5 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 6 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 9 m³/h – 44 m³/h
Nozzles / Boquilla: 10mm – 12mm – 14mm – 16mm – 18mm – 20mm– 22mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 25º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

JET 40



Sprinklers & Travellers 

Width: 19.5 cm

Length: 85 cm

Height: 21 cm

1 PCS: 7.5 kg / 16.5 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 6 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 14,0 m³/h – 61 m³/h
Nozzles / Boquilla: 14mm – 16mm – 18mm – 20mm – 22mm– 24mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 25º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

JET 50

Jet 50
89
85

50 x 50m

Nozzle Size  20mm 5 bar



Sprinklers & Travellers 

Width: 21 cm

Length: 105 cm

Height: 17 cm

1 PCS: 9 kg / 19.8 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 2,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 3 – 6 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 28 m³/h – 82 m³/h
Nozzles / Boquilla: 20mm – 22mm – 24mm – 26mm – 28mm 

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 25º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

JET 55



Sprinklers & Travellers 

Width: 28 cm

Length: 108 cm

Height: 32 cm

1 PCS: 11.4 kg / 25.1 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: Flange 130mm x 78 mm”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 3 – 7 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 23 m³/h – 108 m³/h
Nozzles / Boquilla: 18mm – 20mm – 22mm – 24mm – 26mm – 28mm– 30mm– 32mm 

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 25º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

JET 65

65
87
78

50 x 50m

Nozzle Size  24mm 5 bar



Sprinklers & Travellers 

Width: 26 cm

Length: 132 cm

Height: 32 cm

1 PCS: 18 kg / 40 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: Flange 145mm x 78 mm”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 4 – 9 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 63 m³/h – 122 m³/h
Nozzles / Boquilla: 28mm – 30mm – 32mm – 34mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 23º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

JET 70



Sprinklers & Travellers 

Width: 45 cm

Length: 20 cm

Height: 16 cm

1 PCS: 5 kg / 12.1 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada:  2”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 6 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 6,5 m³/h – 48 m³/h
Nozzles / Boquilla: 10mm – 12mm – 14mm – 16mm – 18mm – 20mm – 22mm 

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 25º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

TURF JET



Sprinklers & Travellers 

Width: 50 cm

Length: 28 cm

Height: 22 cm

1 PCS: 8.2 kg / 17.6 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada:  2”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 3 – 7 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 23 m³/h – 108 m³/h
Nozzles / Boquilla: 18mm –20mm – 22mm – 24mm – 26mm – 28mm – 30mm – 32mm 

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 25º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

SUPER
TURF JET



Sprinklers & Travellers 

www.yuzuak.com

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

Water Input / El agua de entrada: 2” -1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 1,75 – 4 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 11 m³/h – 28 m³/h
Nozzles / Boquilla: 14mm – 15.2mm –16.5mm – 17.8mm – 19.1mm – 20.3mm   

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 18º

kg/cm²
h – 28 m³/h
.1mm – 20.3mm  

ATOM NGun

Width: 26 cm

Length: 45 cm

Height: 13 cm

1 PCS: 3.4 kg / 8.1 lb

Aluminium Nozzles



Sprinklers & Travellers 

Width: 65 cm

Length: 19 cm

Height: 19 cm

1 PCS: 5.7 kg / 12.5 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 2” - 1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 1.75 – 5 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 7 m³/h – 28 m³/h
Nozzles / Boquilla: 12mm – 14mm – 16mm – 18mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 18º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

Width: 65 cm

Length: 19 cm

Height: 19 cm

1 PCS: 5.7 kg / 12.5 lb

PIVOT JET



Sprinklers & Travellers 

Width: 19.5 cm

Length: 71 cm

Height: 21 cm

1 PCS: 7 kg / 15.5 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2,5 – 6 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 10 m³/h – 32 m³/h
Nozzles / Boquilla: 12mm – 14mm – 16mm – 18mm– 20mm– 22mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 25º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

JET 35T

cm²
– 32 m³/h

mm– 22mm



Sprinklers & Travellers 

Width: 21 cm

Length: 85 cm

Height: 19.5 cm

1 PCS: 7.5 kg / 16.5 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 6 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 13 m³/h – 57 m³/h
Nozzles / Boquilla: 14mm – 16mm – 18mm – 20mm – 22mm – 24mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 25º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

JET 50T

g/cm²
/h – 57 m³/h
2mm – 24mm



Sprinklers & Travellers 

Width: 28 cm

Length: 108 cm

Height: 32 cm

1 PCS: 12 kg / 26.5 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: Flange  130 mm x 78 mm ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 3 – 7 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 22 m³/h – 82 m³/h
Nozzles / Boquilla: 18mm – 20mm – 22mm – 24mm – 26mm – 28mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 24º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

Width

Length

Heigh

1 PCS: 12

JET 65T

8 mm ”
m²
– 82 m³/h
m – 28mm



Sprinklers & Travellers 

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: Flange  3/4 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2,0 – 3,5 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 1,10 m³/h – 2,25 m³/h
Nozzles / Boquilla: 4mm – 4.5mm – 5mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 25º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

Width: 40 cm

Length: 50 cm

Height: 30 cm

60 PCS: 10.5 kg / 23.2 lb

With Weight & Breaker

Main Nozzles

(4 mm)
Red Black

(4.5 mm)
R d Bl k Yellow

(5 mm)
Y ll

Green

Back Nozzles

Turquoise Black with Breaker
(2.5 mm) (4 mm)(Blind)

(4 mm)

ATOM 14 WFC

ATOM 14 WFC - WWB

ATOM
14 WWB

Width: 40 cm

Length: 50 cm

Height: 30 cm

60 PCS: 9 kg / 19.8 lb



Sprinklers & Travellers 

Width: 40 cm

Length: 50 cm

Height: 30 cm

60 PCS: 9.5 kg / 21 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 3/4 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2,0 – 3,5 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 1,55 m³/h – 3,00 m³/h
Nozzles / Boquilla: 4,5mm – 5mm – 5,5mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 25º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

ATOM 14FCATOM 14FFC

Black with Breaker
(4 mm)

Green
(Blind)

Back Nozzles

Turquoise
(2.5 mm)

Main Nozzles

(4.5 mm)
Black Yellow

(5 mm)
Bl k Y ll White

(5.5 mm)
Whi



Sprinklers & Travellers 

Width: 40 cm

Length: 50 cm

Height: 30 cm

50 PCS: 11.7 kg / 25.8 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 3/4 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2,0 – 3,5 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 0,9 m³/h – 1,80 m³/h
Nozzles / Boquilla: 4mm – 4,5mm – 5mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 25º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

ATOM 14PC

e entrada: 3/4 ”
trabajo: 2,0 – 3,5 kg/cm²
de agua: 0,9 m³/h – 1,80 m³/h
– 4,5mm – 5mm

o Ángulo: 25º

ATOM 114PC

Main Nozzles

(4 mm)
Red Black

(4.5 mm)
R d Bl k Yellow

(5 mm)
Y ll



Sprinklers & Travellers 

Width: 40 cm

Length: 50 cm

Height: 30 cm

40 PCS: 8 kg / 18 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 4,5 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 2 m³/h – 4,05 m³/h
Nozzles / Boquilla: 5,5mm – 6mm – 6,5mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 22º - 27º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

ATOM 15FC

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
/

ATOM 15FC

Back Nozzles

Green Turquoise Dark Green
(Blind) (2.5 mm) (3.2 mm)

Main Nozzles

Yellow
(5 mm)

White
(5.5 mm)

Orange Blue
(6 mm) (6.5 mm)



Sprinklers & Travellers 

Width: 40 cm

Length: 50 cm

Height: 30 cm

50 PCS: 9 kg / 18 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 4,5 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 2 m³/h – 2,55 m³/h
Nozzles / Boquilla: 4mm – 4,5mm – 5mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 22º - 27º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

ATOM 15LFATOM 15

Atom 15 LF
89
88

12 x 12m

Nozzle Size  4,5 x 2,5 mm 2,5 bar

Back Nozzles

Green Turquoise Dark Green
(Blind) (2.5 mm) (3.2 mm)

Main Nozzles

Red
(4 mm)

Black
(4.5 mm)

Yellow
(5 mm)



Sprinklers & Travellers 

Width: 40 cm

Length: 50 cm

Height: 30 cm

30 PCS: 8,5 kg / 21 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 4,5 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 1,3 m³/h – 3,3 m³/h
Nozzles / Boquilla: 5mm – 5,5mm – 6mm – 6,5mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 23º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

ATOM 15PCATOM 15PC

Main Nozzles
Yellow
(5 mm)

White
(5.5 mm)

Orange Blue
(6 mm) (6.5 mm)



Sprinklers & Travellers 

Width: 40 cm

Length: 50 cm

Height: 30 cm

40 PCS: 8,5 kg / 21 lb

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 4,5 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 1,00 m³/h – 2 m³/h
Nozzles / Boquilla: 4mm – 4,5mm – 5mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 23º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

ATOM
15PC/LF

ATOM
15PC/LF

Main Nozzles
Red

(4 mm)
Black

(4.5 mm)
Yellow
(5 mm)



Sprinklers & Travellers 

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 2.45 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 1.75 m³/h – 3.25 m³/h
Nozzles / Boquilla: 5mm – 5.5mm – 6mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 7º-10º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

ATOM 15LA

Width: 40 cm

Length: 50 cm

Height: 30 cm

50 PCS: 8 kg / 18 lb

AATOM 15LLA

Back Nozzles

Green Turquoise Dark Green
(Blind) (2.5 mm) (3.2 mm)

Main Nozzles

Yellow
(5 mm)

White
(5.5 mm)

Orange
(6 mm)



Sprinklers & Travellers 

www.yuzuak.com

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 1,5 – 4 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 2,4 m³/h – 8,6 m³/h
Nozzles / Boquilla: 6mm – 8mm – 10mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 27º

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

ATOM 22PC

Atom 22
92
85

15 x 20m

Nozzle Size  6 mm 3 bar

Width: 50 cm

Length: 40 cm

Height: 30 cm

12 PCS: 10 kg / 22 lb

Water Input / El agua d
Working Pressure / Presión de

ATOM 2

Nozzle Size  6 mm 3 bar

trabajo: 1,5 – 4 kg/cm
 de agua: 2,4 m³/h – 8,6 m³/h
– 8mm – 10mm

o Ángulo: 27º

de entrada: 1 ”
trabajo: 1 5 – 4 kg/cm²

22PC



Sprinklers & Travellers 

www.yuzuak.com

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

Width: 50 cm

Length: 40 cm

Height: 30 cm

25 PCS: 17.5 kg / 38.5 lb

ATOM ECO
22FC

ATOM
22FC

Width: 50 cm

Length: 40 cm

Height: 30 cm

25 PCS: 10 kg / 22 lb

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 1,5 – 4 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 2,4 m³/h – 8,8 m³/h
Nozzles / Boquilla: 6mm – 8mm – 10mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 27º



Sprinklers & Travellers 

www.yuzuak.com

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

ATOM 30X FC

Water Input / El agua de entrada: 1,25 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 4 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 6 m³/h – 14,5 m³/h
Nozzles / Boquilla: 8mm – 10mm – 12mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 27º

Main Nozzles

Red
(10 mm)

GreenTurquise
(12 mm)(8 mm)

Width: 30 cm

Length: 23 cm

Height: 6.5 cm

1 PCS: 1.2 kg / 2.7 lb



Sprinklers & Travellers 

www.yuzuak.com

The technical tables was created in zero wind conditions.  The test tripod height is 1.2 Meters / Se crearon tablas técnicas en condiciones de viento cero.
La altura del trípode de prueba es de 1,2 metros.

Width: 42 cm

Length: 27 cm

Height: 36 cm

8 PCS: 9 kg / 19.8 lb

ATOM
30PC

Width: 42 cm

Length: 27 cm

Height: 36 cm

8 PCS: 10 kg / 22 lb

Water Input / El agua de entrada: 1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo: 2 – 5 kg/cm²

Water Requirement  / Requerimientos de agua: 6 m³/h – 18 m³/h
Nozzles / Boquilla: 8mm – 10mm – 12mm – 14mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo: 27º

ATOM 30 FC

Main Nozzles

Red
(10 mm)

GreenTurquise
(12 mm)(8 mm)

Blue
(14 mm)




